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Nowy Mercedes-Benz GLC w liczbach - nadwozie, wnetrze i wersje silnikowe

Nowy Mercedes-Benz GLC bedzie wkrdotce dostepny w siedmiu wersjach silnikowych, benzynowych
i wysokopreznych - z uktadem miekkiej hybrydy (ang. mild hybrid) oraz jako hybrydy plug-in. Rozwijajg one
moc maksymalng/systemowa od 204 do 381 KM. Odmiany plug-in w trybie catkowicie elektrycznym moga
pokonac na jednym tadowaniu dystans ponad 100 km (WLTP). Nadwozie nowego GLC, o 6 cm dtuzsze niz
poprzedniej generacji, z jednej strony podkresla jego dynamiczny design, a z drugiej przyczynia sie do
uzyskania znakomitej efektywnos$ci aerodynamicznej (wspotczynnik oporu powietrza wynosi 0,29).

Kluczowe wymiary podkreslaja jeszcze bardziej dynamiczny wyglad nowego GLC. Z dtugoscig 4716 mm
najnowsza generacja jest o 60 mm dtuzsza od swojego poprzednika. Wysoko$¢ zmalata o 4 mm, do 1640 mm.
Rozstaw kot wzrdst o 6 mm z przodu (do 1627 mm) i 0 23 mm z tytu (do 1640 mm). Zwiekszona dtugosé
samochodu czesciowo przypada na rozstaw osi (plus 15 mm, do 2888 mm), zapewniajac podrézujacym
mnostwo swobody.

Szerokos¢ SUV-a pozostata taka sama i wynosi 1890 mm. Nowe lusterka boczne w znacznym stopniu wptywajg
na efektywnos$¢ aerodynamiczng. Minimalny wspotczynnik oporu powietrza nowego GLC w jego najlepszej
aerodynamicznie konfiguracji wynosi teraz Cd = 0,29, czyli o dwie setne mniej niz poprzednika (Cd = 0,31).

Pojemnos$¢ bagaznika korzysta z wigkszego tylnego nawisu - wynosi 620 litréw, czyli az o 70 | wiecej niz
w poprzedniku. Oparcie tylnej kanapy mozna ztozy¢é w proporcji 40:20:40, a takze ustawi¢ w bardziej stromej
pozycji. W nowej generacji rolete mozna schowac¢ pod podtoga bagaznika, a siatke rozdzielajaca - w specjalnej
torbie.

Kluczowe wymiary nowego GLC

GLC Nowa generacja (X Poprzednik Roéznica
254)

Wymiary zewnetrzne (mm)

Dtugoscé 4716 4656 +60

Szerokos¢ 1890 1890 0

Szerokosc z lusterkami | 2075 2096 -21
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Wiecej informacji na temat oficjalnego zuzycia paliwa i oficjalnych warto$ci emisji CO, nowych samochoddw osobowych mozna znalezé w ,,Przewodniku
po zuzyciu paliwa, emisjach CO, i zuzyciu energii elektrycznej” dla nowych samochoddw osobowych, bezptatnie dostepnym we wszystkich punktach
sprzedazy

i od Deutsche Automobil Treuhand GmbH, pod adresem www.dat.de.

@ oraz Mercedes-Benz sg zastrzezonymi znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG (Stuttgart, Niemcy).
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(VDA), w litrach

Wysokosé 1640 1644 -4
Rozstaw osi 2888 2873 +15
Rozstaw kot (przéd) 1627 1621 +6
Rozstaw kot (tyt) 1640 1617 +23
Wymiary wnetrza (mm)

Maksymalna przestrzen | 1048 1064 -16
nad gtowg z przodu,

kierowca

Przestrzen nad gtowa z 1007 1006 +2
tytu

Przestrzen na nogi z 1036 1037 -1
przodu

Przestrzen na nogi z tytu | 950 948 +2
Przestrzen na wysokosci | 1499 1499 0
tokci z przodu

Przestrzen na wysokosci | 1480 1474 +6
tokci z tytu

Przestrzen na wysokosci | 1456 1455 +1
ramion z przodu

Przestrzen na wysokosci | 1438 1436 +2
ramion z tytu

Pojemnosc¢ bagaznika 620 550 +70

Menu przyczepy i planowanie trasy holowania

GLC jest popularnym SUV-em do holowania przyczepy, a nowa generacja modelu zostata do tego celu

dodatkowo przygotowana. Dwie najwazniejsze nowosci w tym zakresie to nowe menu przyczepy i planowanie

trasy holowania w systemie MBUX. Naped na wszystkie kota 4MATIC zapewnia doskonata przyczepno$c na

kazdej nawierzchni. Podczas holowania aktywowana jest stabilizacja przyczepy ESP®. Opcjonalny hak

holowniczy jest sterowany w petni elektrycznie. Obraz z kamery cofania obejmuje hak i obszar bezposrednio za

nim, dzieki czemu proces podczepiania przyczepy mozna obserwowac na centralnym wys$wietlaczu. Z kolei

opcjonalny Asystent manewrowania z przyczepa sprawia, ze jest ono jeszcze tatwiejsze, wygodniejsze

i bezpieczniejsze. System automatycznie reguluje kat skretu holujgcego samochodu do predkosci 5 km/h

i nachylenia drogi do 15 procent.

(masa przyczepy z
hamulcem; kg)

GLC 200 GLC 300 GLC 220d GLC 300d
AMATIC AMATIC AMATIC AMATIC
Dopuszczalne 100 100 100 100
obcigzenie haka
(kg)
Maksymalny ucigg | 2400 2400 2500 2500

Gama silnikowa nowego GLC

Paleta napeddéw dostepnych w nowym GLC obejmuje 4-cylindrowe silniki benzynowe i wysokoprezne,

oferowane z uktadem miekkiej hybrydy (ang. plug-in) lub jako hybrydy plug-in.
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Jednostki wysokoprezne OM 654 M z rozrusznikoalternatorem (ISG) drugiej generacji oraz 48-woltowg instalacja
elektryczng przodujg w dziedzinie efektywnosci, ktorg zwiekszajg rekuperacja oraz mozliwos$é ,zeglowania”.
Elektryczne wsparcie zapewnia tu do 17 kW dodatkowej mocy, a skuteczne oczyszczanie spalin odbywa sie
dzieki potaczeniu katalizatora NO;, filtra czgstek statych DPF oraz dwéch katalizatoréw SCR.

Silniki  benzynowe M 254 7z ISG drugiej generacji tgcza wszystkie innowacje modutowej rodziny
4- i 6-cylindrowych jednostek benzynowych i wysokopreznych Mercedes-Benz, w tym powtoke cylindréw
NANOSLIDE®, honowanie cylindrow CONICSHAPE® oraz uktad oczyszczania spalin umieszczony bezposrednio
przy silniku. ISG zapewnia do 17 kW dodatkowej mocy oraz do 200 Nm dodatkowego momentu obrotowego
i umozliwia realizacje hybrydowych funkcji napedu, takich jak wspomaganie podczas przyspieszania,
rekuperacja oraz ,zeglowanie”. To sprawia, ze benzynowe motory sg bardzo oszczedne. Segmentowa
turbosprezarka o podwdjnym przeptywie zostata catkowicie przeprojektowana, aby zapewnié jeszcze bardziej
btyskawiczng reakcje. Stanowi ona wynik wspdtpracy dziatu rozwoju turbosprezarek Mercedes-Benz
z inzynierami zespotu Formuty 1 Mercedes-AMG Petronas.

GLC bedzie takze dostepny z czwartg generacjg hybrydowego napedu plug-in na trzech poziomach mocy,
z bardziej kompaktowym uktadem wysokiego napiecia. Ponadto wyzsze napiecie systemowe zwieksza moc
napedu bez koniecznosci stosowania przewoddw o wiekszych przekrojach. Szczytowy moment obrotowy 440
Nm silnika elektrycznego jest dostepny praktycznie od zera, co zapewnia duzg zwinnosé podczas ruszania
i umozliwia dynamiczng jazde. W trybie w petni elektrycznym mozna porusza¢ sie do predkosci 140 km/h.
Wysokonapieciowy akumulator o pojemnosci 31,2 kWh ma wewnetrzny uktad chtodzenia i na zyczenie moze
by¢ szybko tadowany pragdem statym (DC), z mocg do 60 kW. Standardowa tadowarka AC pozwala na tadowanie
baterii pradem przemiennym z mocg 11 kW.

Z moca systemowa do 381 KM i zasiegiem w trybie catkowicie elektrycznym przekraczajagcym 100 kilometréw
(WLTP) hybrydowe wersje plug-in nowego GLC w wielu przypadkach i przez wiele dni bedg jezdzi¢ po drogach
czysto elektrycznie, bez uzycia silnika spalinowego. Niezaleznie od tego, czy z jednym z dwdch silnikow
benzynowych, czy z silnikiem Diesla - jako hybryda plug-in GLC jest nie tylko bardzo efektywny, ale tez
niezwykle dynamiczny.

Wszystkie warianty nowego GLC wyposazono w najnowszy naped na cztery kota 4MATIC. Nowa konstrukcja
napedu przedniej osi umozliwia przenoszenie wyzszych poziomdédw momentu obrotowego, z zachowaniem
idealnego dla dynamiki jazdy rozktadu miedzy osiami. Uktad jest rowniez lzejszy od stosowanego w poprzedniku.
Nowa skrzynia rozdzielcza dodatkowo zmniejsza straty tarcia. Zostata zaopatrzona w zamkniety obieg oleju i nie
wymaga zadnych dodatkowego osprzetu z zakresu chtodzenia.

Gama wersji mild hybrid

GLC 200 GLC 300 GLC 220 d GLC 300 d
4AMATIC AMATIC AMATIC 4AMATIC
Pojemnosé ccm 1999 1999 1993 1993
skokowa
Moc maks. kW/KM 150/204 190/258 145/197 198/269
Dodatkowa kW/KM 17/23 17/23 17/23 17/23
moc z silnika
elektr.
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Maks. moment | Nm 320 400 440 550
obrotowy
Dod. moment Nm 200 200 200 200
obr. z silnika
elektr.
Zuzycie paliwa | [/100 km | 7,3-8,2 7,3-8,2 5,2-5,9 5,6-6,2 (dane
w cyklu miesz. wstepne)
(WLTP)
Emisja CO, w g/km 167-186 167-186 136-155 146-163 (dane
cyklu miesz. wstepne)
(WLTP)
Przyspieszenie | s 7,8 6,2 8,0 6,3
0-100 km/h
Predkos¢ km/h 221 240 219 243
maksymalna
Cena od zt 240 100 289 700 249 900 nieustalona
Gama wersji plug-in

GLC 300 e GLC 400 e GLC 300 de

4MATIC 4MATIC 4MATIC
Pojemnosé ccm 1999 1999 1993
skokowa
Moc maks. kW/KM 150/204 185/252 145/197
silnika
spalinowego
przy obr./min | 6100 5800 3600
Maks. moment | Nm 320 400 440
obrotowy
silnika
spalinowego
przy obr./min | 2000-4000 2000-3200 1800-2800
Moc maks. kW/KM 100/136 100/136 100/136
silnika
elektrycznego
Maks. moment | Nm 440 440 440
obrotowy
silnika
elektrycznego
Moc kW/KM 230/313 280/381 245/335
systemowa
Systemowy Nm 550 650 750
moment
obrotowy
Pojemnosé kWh 31,2 31,2 31,2
akumulatora
Zuzycie paliwa | [/100 km | 0,5-0,6 0,5-0,6 0,4-0,5

w cyklu miesz.
(WLTP; dane
wstepne)
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Emisja CO, w g/km 12-15 12-15 11-14
cyklu miesz.
(WLTP; dane
wstepne)
Zuzycie energii | kWh/100 | 20,4-22,5 20,4-22,5 20,5-22,9
elektr. w cyklu km
mieszanym,
wazone (WLTP;
dane wstepne)
Zasieg w trybie | km 118-130 118-130 112-128
catkowicie
elektr., EAER
(WLTP; dane
wstepne)
Przyspieszenie | s 6,7 5,6 6,4
0-100 km/h
Predkos¢ km/h 218 237 217
maksymalna
Predkos¢ km/h 140 140 140
maksymalna w
trybie elektr.
Cena od zt nieustalona nieustalona nieustalona

Kontakt dla mediow:
Tomasz Mucha, tel. +48 22 312 72 22, e-mail: tomasz.mucha@mercedes-benz.com

Najwazniejsze informacje o Mercedes-Benz Group AG

Mercedes-Benz Group AG to jeden z odnoszacych najwigksze sukcesy koncernéw motoryzacyjnych na $wiecie. Grupa obejmujaca Mercedes-Benz AG
jest jednym z najwiekszych oferentéw samochodéw osobowych luksusowych i klasy premium oraz samochoddéw dostawczych. Mercedes-Benz
Mobility AG oferuje kredyty, leasing, abonamenty samochodowe, wynajem samochoddw, zarzadzanie flota, ustugi cyfrowe zwigzane z tadowaniem i
ptatnosciami, posrednictwo w zakresie ubezpieczen oraz innowacyjne ustugi mobilno$ciowe. Zatozyciele firmy, Gottlieb Daimler i Carl Benz, przeszli
do historii, konstruujac w 1886 roku pierwszy samochdd. Motywacja i zobowigzaniem dla Mercedes-Benz, jako pioniera motoryzacji, jest ksztattowanie
przysztosci mobilnosci w sposob bezpieczny i zgodny z ideg zréwnowazonego rozwoju. Firma stawia przy tym na innowacyjne i zielone technologie
oraz na bezpieczne, wysokiej jakosci pojazdy, ktére fascynuja i zachwycaja. Mercedes-Benz nieprzerwanie inwestuje w rozwdj wydajnych napedow
oraz wyznacza kierunek ku catkowicie elektrycznej przysztosci: Marka z tréjramienng gwiazda dazy do osiagniecia celu, jakim jest motoryzacja w petni
elektryczna - wszedzie tam, gdzie pozwolg na to warunki rynkowe. Obierajgc ten strategiczny cel - przejécie od ,Electric first” do ,Electric only” -
Mercedes-Benz przyspiesza transformacje prowadzaca do motoryzacji bezemisyjnej i opartej na oprogramowaniu. Ponadto przedsigbiorstwo
intensywnie rozwija rozwigzania w zakresie inteligentnej tagcznosci sieciowej swoich pojazddw i autonomicznej jazdy, a takze nowe koncepcje
mobilnosci. Odpowiedzialno$¢ za spoteczenstwo i Srodowisko naturalne Mercedes-Benz postrzega jako wyzwanie oraz zobowigzanie. Mercedes-Benz
oferuje swoje pojazdy i ustugi w niemal wszystkich krajach swiata, a jego zaktady produkcyjne zlokalizowane sa w Europie, Ameryce Potnocnej i
tacinskiej, Azji oraz Afryce. Oprdcz Mercedes-Benz, najcenniejszej na $wiecie luksusowej marki motoryzacyjnej (zrédto: badanie Interbrand,
20.10.2021 r.), oraz Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes EQ i Mercedes me, portfolio marek obejmuje réwniez marki Mercedes-Benz
Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services i Athlon. Przedsigbiorstwo notowane jest na gietdach we Frankfurcie i Stuttgarcie
(skrot gietdowy MBG). W 2020 roku koncern zatrudniat tagcznie ok. 288 500 pracownikdw i sprzedat 2,8 mln pojazdéw. Obroty w tym okresie
ksztattowaty sie na poziomie 154,3 mld euro, a zysk operacyjny EBIT wynidst 6,6 mld euro.

Strona 5.


mailto:tomasz.mucha@mercedes-benz.com

